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BEDIENUNGSANLEITUNG / Wildschreck 2.0, zweiseitig blau                                                                                  
Art.-Nr.: VKS-Wild 2.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Inbetriebnahme:                                                                                                      
 

Zum Ein- und Ausschalten den Druckknopf in der linken Öffnung mit dem Schlüssel betätigen. (Siehe Bild) 
Die Einstellung Blink- und Dauerlicht  wird über den Druckknopf  in der rechten Öffnung geändert. (Siehe 
Bild) Diese Leuchte hat eine automatische Dämmerungsautomatik. 

 
Technische Daten: 

 

Technische Änderungen vorbehalten! 

 
Betriebsspannung 

 
6 Volt 
 

 
Blinkfrequenz 
 

 
~ 65 / min 

 
Leuchtmittel 
 

 
Hochleitungs-LED (blau) 

 
Betriebsstunden 
2 x 7 Ah 
2 x 9 Ah 
1 x 50 Ah 

 
Dauerlicht                    Blinklicht 
~ 200 h                          ~ 750 h 
~ 250 h                          ~ 1000 h 
~ 600 h                          ~ 2500 h 
 

 
Maße 

 
200 x 100 x 350 mm 
 

 
Gewicht  

 
~ 0,6 kg 
 


